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7в. Отделка откоса окна с помощью финишного профиля и профиля внешнего 

угла с  несимметричным сечением (боковой край) 

1. Сайдинг Бетэко

2. Саморез

3. Элемент деревянной обрешетки

4. Теплоизоляция

5. Несущая стена

6. Металлический профиль внешнего угла с несимметричным сечением

7. Финишный металлический профиль

8. Пароизоляционная мембрана

9. Оконный профиль
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7г. Отделка окна под оконным отливом 

1. Сайдинг Бетэко

2. Оконный отлив

3. Элемент деревянной обрешетки

4. Теплоизоляция

5. Несущая стена

6. Оконный профиль
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Примыкание к окну (вариант без откоса) 

Необходимо предусмотреть вентилируемые отверстия со стороны нижней и верхней 

частей рамы для функционирования вентилируемого фасада. 

8а. Отделка окна (верхний край) 

1. Сайдинг Бетэко

2. Саморез

3. Элемент деревянной обрешетки

4. Теплоизоляция

5. Несущая стена

6. Пароизоляционная мембрана

7. Оконный профиль
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8б. Отделка окна (боковой край) 

1. Сайдинг Бетэко

2. Саморез

3. Элемент деревянной обрешетки

4. Теплоизоляция

5. Несущая стена

6. Пароизоляционная мембрана

7. Оконный профиль
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8в. Отделка окна под оконным отливом 

1. Сайдинг Бетэко

2. Саморез

3. Элемент деревянной обрешетки

4. Теплоизоляция

5. Несущая стена

6. Оконный отлив

7. Профиль окна
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Примыкание стены к выступающему наружу окну 

9а. Вертикальное сечение 

1. Сайдинг Бетэко

2. Саморез

3. Элемент деревянной обрешетки

4. Теплоизоляция

5. Несущая стена

6. Пароизоляционная мембрана

7. Оконный профиль
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9б. Горизонтальное сечение 

1. Сайдинг Бетэко

2. Саморез

3. Элемент деревянной обрешетки

4. Теплоизоляция

5. Несущая стена

6. Пароизоляционная мембрана

7. Оконный профиль
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Примыкание стены к круглому окну 

Профиль окна может быть выполнен из того же материала, что и само окно. Данный 

профиль должен быть оборудован системой, предотвращающей появление следов подтеков 

на фасадной доске. Доска обрезается по размерам оконного проема с помощью электропилы 

или болгарки. Наличник устанавливается поверх доски. 

10а. Фронтальный вид 

1. Элемент деревянной обрешетки
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10б. Вертикальное сечение 

1. Сайдинг Бетэко

2. Саморез

3. Элемент деревянной обрешетки

4. Теплоизоляция

5. Несущая стена

6. Пароизоляционная мембрана

7. Оконный профиль
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Расчет расхода материала 

Для расчета количества материала необходимо полезную площадь фасада 

разделить на полезную площадь одной доски 0,48 м2. 

N = Sп.ф. / Sп.д.= Sп.ф. / 0,48 

Так же необходимо учесть запас материала 7-15%. Величина зависит от 

эффективности раскладки. Количество досок для покрытия стены высотой Н (mm) 

определяется по формуле: 

NH = 1 + { (H - 190) / 160 } 

Результат (N) в дальнейшем округляется до целого числа. Если Вы не хотите 

подрезать последнюю доску или щель становится слишком маленькой, можно 

попробовать больший нахлест (о). Подсчет может быть проведен по формуле: 

о = (N* 190 - H) / (NH - 1) 

Однако этот нахлест не должен превышать 50 мм. Если переменный нахлест 

используется на одной  стене фасада, то разница между соседними досками не должна 

превышать 10 мм. 
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Аксессуары для Сайдинга Бетэко 

 

Саморезы 

Самонарезающий 

винт с острым концом 

Grabber LOX 4,2х38 

мм 

Стартовый профиль 

Задает угол первой 

доски. Длина 3000 мм. 

Внешний 

симметричный 

профиль 

Для отделки края с 

использованием 

металлического 

профиля внешнего 

угла. Длина 3000 мм. 

Внешний 

ассиметричный 

профиль 

Для отделки края с 

использованием 

металлического 

профиля внешнего. 

Длина 3000 мм. 

 

Перфорированный 

профиль 

Вентилируемый 

профиль для 

навесного 

вентилируемого 

фасада. 

Устанавливается по 

всему периметру в 

области цоколя. 

Длина 3000 мм. 

 ЕПДМ лента 

Герметизирующая 

лента, в целях защиты 

от атмосферных 

осадков, для 

прокладки в местах 

стыкования двух 

фиброцементных 

досок. 

Внутренний 

профиль 

Для оформления 

внутренних углов. 

Длина 3000 мм. 

Финишный профиль 

Применяются в 

местах стыкования 

фиброцементной 

доски с окнами и 

дверьми. Длина 3000 

мм 
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Гарантийный срок. 

На фасадные панели «БЕТЭКО» предоставляется гарантия: 

 10 лет - на вздутие, изменение формы и механических свойств при эксплуатации

при температуре -40 – +50 °С, на расслоение и растрескивание.

 10 лет - на стабильность цвета, адгезию и светостойкость *.

 На протяжении всего срока службы - на термостойкость**.

 Срок службы фиброцементных окрашенных плит. «БЕТЭКО»

составляет не менее 25 лет. 

Производитель оставляет за собой право прекратить выпуск или изменить любой из 

своих продуктов, включая цвет, без уведомления Покупателя, и не несет 

ответственности за результат таких прекращений или изменений.  

* Стабильность цвета – плавное и равномерное изменение насыщенности цвета в

диапазоне не более 2-х единиц по шкале CIE Lab при нормальных условиях наблюдения

(дневной свет, расстояние не менее 1,5 м до продукции) при эксплуатации в любых

климатических условиях.

**Термостойкость – отсутствие изменений формы и механических свойств продукции 

при эксплуатации в условиях температурных режимов на поверхности в диапазоне -40 

до +50°С.  

Гарантия действительна при соблюдении следующих условий: 

• При наличии полностью заполненного Гарантийного талона, в том числе печати

организации, реализовавшей продукцию, и подписи покупателя. 

• При использовании продукции в целях, соответствующих её прямому назначению.

• При соблюдении Правил транспортировки и хранения продукции, размещенных на

официальном сайте производителя. 

• При монтаже продукции с полным соблюдением Инструкции по монтажу,

размещенной на официальном сайте производителя. 

• При ведении строительства с соблюдением строительных норм и правил, действующих

на момент монтажа. 

• При недопущении монтажа продукции ненадлежащего качества, не прошедшей

приемку. Иначе, затраты, связанные с демонтажными и монтажными работами по

замене продукции ненадлежащего качества, не компенсируются.

Гарантия не распространяется на продукцию: 

• Поврежденную в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, в том числе

ураганов, молнии, землетрясений и прочее.

• Смонтированную в нарушение правил монтажа продукции, представленных в Альбоме

Технических Решений Производителя ( АТР Производителя).

• Повреждённую в результате нарушения Правил хранения и транспортировки.
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• Повреждённую в результате деформаций, образовавшихся вследствие естественной

усадки зданий или сооружений, проседания грунта, а также ошибок, допущенных при

строительстве.

• На прочие повреждения, не вызванные производственным браком.

• Смонтированную на цоколь ниже 50 см от уровня земли.

Правила транспортирования фиброцементных и 

плит и сайдинга, выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 

В связи с тем, что полимерный слой набирает необходимую прочность в течение 20 

дней, а в зимнее время более 30 дней, очень важно правильно разгружать и переносить 

декорированные панели во избежание сколов и порчи декора:  

 Панели брать ближе к середине, а не за края.

 Переносить в упаковках.

 Складировать и транспортировать плиткой вверх.

 Производить монтаж один раз, согласно Правил и схеме

монтажа. 

 Не использовать химические средства для чистки и мойки

фасада. 

 Мыть чистой водой без примесей.

 Использовать по назначению для вентилируемых фасадов с не

нагружаемой поверхностью. 

1. Транспортировка плит на площадку и по площадке производится любым видом

транспорта или приспособлением с соблюдением правил перевозок грузов,

установленных для данного вида транспорта или приспособления, и требований

документации, утвержденной в установленном порядке.

2. Грузозахватные устройства должны иметь приспособления, исключающие

возможность повреждения продукции.

3. Плиты от производителя поставляются в транспортных пакетах. Пакеты

формируются из плит с использованием поддонов и упаковываются в

полиэтиленовую пленку.

4. При погрузке (разгрузке) строповку пакетов производить под поперечные брусья

поддона. Плиты должна быть уложены и закреплены способом, исключающим их

смещение.

5. При транспортировке в автотранспорте пакеты с плитами устанавливают в кузове

автомобиля в один или два ряда по ширине кузова.

6. При погрузке пакетов в два ряда по ширине кузова борта автомобиля должны быть

открыты для освобождения стропов.

7. Транспортировку плит вручную следует производить только силами двух

работников по одной плите. Плиту при переноске необходимо держать

вертикально, не допуская изгибов и провисания.
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Правила хранения продукции: 

Хранение плит у Покупателя должно осуществляться с соблюдением 

следующих условий: 

1. Плиты, сформированные в транспортные пакеты, допускается временно хранить

на сухой открытой асфальтированной или бетонированной площадке в течение не

более 3 дней только в горизонтальном положении и только в случае сохранности

транспортной упаковки. Для гарантии сохранности продукции необходимо

применить дополнительное водонепроницаемое покрытие – полиэтиленовую

пленку. На более длительные сроки продукцию необходимо разместить на

закрытой площадке. Закрытая площадка должна гарантировать полную защиту

плит от атмосферных осадков (дождь, снег).

2. При нарушении транспортной упаковки плиты следует хранить в закрытом

помещении или под навесом в условиях, предотвращающих попадание влаги, а

при минусовой температуре - в условиях, не допускающих смерзание изделий и

их повреждение.

3. Для предотвращения повреждения окрашенной поверхности плит при

транспортировке и хранении плиты перекладывают прокладочным материалом.

4. При ручной перекладке плит необходимо следить за сохранностью

прокладочного материала, т.е. не допускать прямого контакта окрашенных

поверхностей.

5. Транспортные пакеты с плитами без декоративного покрытия или сайдинг

Вудстоун при хранении у Покупателя могут устанавливаться друг на друга в

штабеля. При этом общая высота штабеля из транспортных пакетов не должна

превышать 2,5м.

6. В перерывах между работами запрещается оставлять вскрытую пачку на

открытой площадке.

Категорически запрещается хранить продукцию: 

• Без использования прокладочного материала между каждой единицей продукции,

а также без укрывной защитной пленки.

• Под прямыми солнечными лучами

• Вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1м)

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для мытья аппараты высокого давления, 

щетки с жесткой щетиной, абразивные чистящие средства и средства, содержащие 

кислоты, растворители, спирт и хлор. 
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Правила приемки: 

1. Приемку плит проводят партиями. За партию принимают количество плит

одного вида, цвета, фактуры.

2. Листы не должны иметь сдиров, расслоений, отколов, сквозных трещин, а также

других дефектов. Допускаются малозначительные дефекты: шероховатость,

отдельные неровности длиной и шириной не более 35мм, высотой и глубиной не

более 1мм. На поверхности листов с защитно-декоративным покрытием не

должно быть пятен, видимых на расстоянии 10м.




